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3-1 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก 

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
-การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า 

 

ภาคผนวก ข 
-หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

-หนังสืออนุญาตเขาทําประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะเพ่ือใช้เป็น 
 ที่ทิ้งมูลทราย 
-สําเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนและใบสอบเทยีบเครื่องมือ 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการดําเนินการทิ้งดินบริเวณ
สถานที่เพ่ือเก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รายงานฉบับน้ีเป็นการ
รายงานผลการดําเนินงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

1. คุณภาพอากาศ 
  ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยกําหนดให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม
(TSP) บริเวณพ้ืนที่โครงการ บ้านหัวฝาย บ้านดง บ้านห้วยคิง และสถานีตรวจอากาศหลัก (เป็นจุดตรวจวัดที่ใช้
เป็นดัชนีตรวจวัดในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน) ในเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน 2562 มีค่าระหว่าง 13-85 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  

 

2. คุณภาพนํ้า 
  คุณภาพนํ้าผิวดิน 
  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน 3 จุด ในเดือนตุลาคม 2562 ที่อ่างเก็บนํ้าห้วยคิงตอนบน และ
ตอนล่าง และอ่างเก็บนํ้าห้วยทราย โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปน้ี ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น   
ปริมาณสารละลายทั้งหมด สารแขวนลอย ของแข็งรวม ความกระด้าง ซัลเฟต เหล็ก ทองแดงและแมงกานีส 
ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน พบว่าดัชนีคุณภาพนํ้าที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าใน
แหล่งนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)    
 

  คุณภาพนํ้าใต้ดิน 
  ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดิน ในเดือนตุลาคม 2562 ที่บ่อนํ้าต้ืนบ้านห้วยคิง บ้านหัวฝาย 
และบ้านดง โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปน้ี ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ปริมาณสารละลายทั้งหมด  
สารแขวนลอย ของแข็งรวม ความกระด้าง ซัลเฟต เหล็ก ทองแดงและแมงกานีส สรุปผลการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าใต้ดินที่วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543)    
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  คุณภาพนํ้าที่ผ่านระบบบําบัด 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ผ่านระบบบําบัดของพ้ืนที่ชุ่มนํ้าทางทิศเหนือและพ้ืนที่ชุ่มนํ้า

ทางทิศใต้ ในเดือนตุลาคม 2562 โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังต่อไปน้ี  ความเป็นกรด-ด่าง  ความขุ่น ปริมาณ
สารละลายทั้งหมด สารแขวนลอย ของแข็งรวม ความกระด้าง ซัลเฟต เหล็ก ทองแดงและแมงกานีส สรุปผลการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าที่ผ่านระบบบําบัดที่วิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (พ.ศ. 2559)  และมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) 

 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา
ผิวดิน คุณภาพน้ําใต้ดินและคุณภาพน้ําที่ผ่านระบบบําบัด ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมการท้ิงดินไม่มีผลกระทบท่ีทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคัญ โดยจะเห็นได้จากผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด 
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 บทท่ี 1
 บทนํา 
 

1. ช่ือโครงการ  สถานที่เพ่ือเก็บขังนํ้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 

2. สถานที่ต้ังโครงการ ต.บ้านดง และ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง 

3. ขนาดพ้ืนที ่  3,875-0-04 ไร่ 

4. เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
53 หมู่ 2 ถ. จรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130  
โทรสาร 0 2433 6317   www.egat.co.th 

5. จัดทําโดย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2541 

7. โครงการได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ต่อใบขออนุญาต) 

8. โครงการได้นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดท้ายเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

9. รายละเอียดโครงการ  
9.1 ลักษณะโครงการ 

- อยู่ระหว่างเส้นกริดเหนือ 2026-2034 และเส้นกริดตะวันออก 570-574 
- ระดับความสูงของพ้ืนที่ 375-500 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง   
- ต้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประเภทป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม และอยู่ในพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มนํ้า   
  ที่ 2, 3, 4 และ 5 ในสัดส่วน 0.28, 2.15, 90.69 และ 6.88 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

9.2 พ้ืนทีแ่ละลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ (ในปัจจุบัน) 
ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรม มีต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ 
ขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่และไม่หนาแน่น ต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีเหลือน้อย และมีลักษณะ   
คด งอ  แคระแกร็น ทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง ค่อนข้างเสื่อมโทรม  ส่วนทาง
ทิศตะวันออกเป็นป่าเสื่อมโทรม   
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9.3 กิจกรรมในโครงการ 
 หลังจากที่ดินได้ถูกระเบิดให้มีความหลวมตัวแล้วก็จะมีเครื่องมือทําการขุดดินเป็นช้ัน ๆ สูงช้ันละ 

11 เมตร ดินที่ถูกขุดจะทําการขนออกนอกบ่อเหมืองเพ่ือเปิดหน้าถ่าน การขุดหรือเปิดหน้าดินจะทํา
การขุดจากส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ดินเหนือช้ันถ่าน (Over Burden) ดินระหว่างช้ันถ่าน (Inter Burden) 
ดินใต้ช้ันถ่าน (Under Burden) และดินที่แทรกอยู่ในช้ันถ่าน (Parting) การขุดขนดินมีวิธีการ สรุป
ได้ดังรูปที่ 1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 กิจกรรมในการดําเนินงานขุดและขนดินจากบ่อเหมืองโดยสังเขป 
 

 เส้นทางคมนาคมขนส่งดินใช้เส้นทางภายในเหมืองแม่เมาะเท่าน้ันไม่ได้ใช้เส้นทางสาธารณะ  
 รายละเอียดอ่ืน ๆ 
 

จากรูปที่ 1.2 สถานที่ต้ังและขอบเขตของที่ทิ้งดินในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม และตารางที่  
1-1 ความก้าวหน้าในการดําเนินการทิ้งดินบริเวณท่ีทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงปริมาณดินที่นํามาทิ้ง
บริเวณท่ีทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ ต้ังแต่ ปี 2544  โดยระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีการทิ้งดิน
ในบริเวณน้ีเท่ากับ 17,249,918 ล้านลบ.ม.(แน่น) ซึ่งได้เข้าไปในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์คิดเป็นเน้ือที่ 210-1-86 ไร่ 
จากขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุญาต 3875-0-04 ไร่ โดยมีปริมาณดินที่ทิ้งในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เท่ากับ 
3,076,149 ลบ.ม.(แน่น) 

 
 

 
 

เศษดิน, หิน จากบอ่เหมือง

รถขดุตกั

รถบรรทุก

ระบบสายพานลําเลียง*

เคร่ืองย่อย*

ระบบสายพานลําเลียง*

เคร่ืองโปรยดิน*

ท่ีเก็บกองดินมูลทราย

*จุดที่มีการฉีดพรมนํา้
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รูปที่ 1.2 สถานที่ต้ังและขอบเขตของที่ทิ้งดินในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม 

ขอบเขตพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ท่ีได้รับอนญุาต 
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ตารางที่ 1-1 ปริมาณดินที่นํามาทิ้งบริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงใต้ ต้ังแต่ ปี 2544 จนถึงปี 2562 
 

เวลา ปริมาณดินท่ีท้ิง (ลบ.ม.(แน่น)) 
ตุลาคม 2544–กันยายน 2545 59,738,186 
ตุลาคม 2545–กันยายน 2546 76,642,635 
ตุลาคม 2546–กันยายน 2547 85,523,543 
ตุลาคม 2547–ธันวาคม 2547 23,243,645 
มกราคม 2548–ธันวาคม 2548 81,881,040 
มกราคม 2549–ธันวาคม 2549 76,478,662 
มกราคม 2550–ธันวาคม 2550 63,493,875 
มกราคม 2551–ธันวาคม 2551 94,500,262 
มกราคม 2552–ธันวาคม 2552 43,511,992 
มกราคม 2553–ธันวาคม 2553 49,715,280 
มกราคม 2554–ธันวาคม 2554 32,939,523 
มกราคม 2555–ธันวาคม 2555 34,182,926 
มกราคม 2556–ธันวาคม 2556 27,759,127 
มกราคม 2557–ธันวาคม 2557 30,451,708 
มกราคม 2558-ธันวาคม 2558 40,963,756 
มกราคม 2559–ธันวาคม 2560 32,251,205 
มกราคม 2560–ธันวาคม 2560 33,668,825 
มกราคม 2561–ธันวาคม 2561 45,395,221 
มกราคม 2562–มิถุนายน 2562 24,279,602  
กรกฎาคม2562-ธันวาคม 2562 17,249,918 

รวม 973,870,931 
  
 10. แผนการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ด้านคุณภาพอากาศ                         
-การตรวจวัดคุณภาพอากาศ                 

 

  
ด้านคุณภาพน้ํา                         
-การตรวจวัดคุณภาพน้ํา                 
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ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ  หน้า 2-1 
การไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย   

 

 

บทที่ 2 
ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
  การดําเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานท่ีเพ่ือเก็บขังนํา้ขุ่นข้นหรือมูลดินทรายในเขตพืน้ท่ีป่าอนุรักษ์ 
เพิ่มเติม ซึ่งได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขประกอบการเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของ สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อย่างสม่ําเสมอและตอ่เน่ือง
ควบคูไ่ปกบัการทําเหมืองแร่ลกิไนต์ และท่ีทิง้ดนิ  เพ่ือให้ทราบถึงสภาพหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบั
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสขุภาพอนามยั ความปลอดภยัของผู้ปฏิบตัิงาน และคณุภาพชีวิตของราษฎรท่ี
อาศยัอยู่โดยรอบพืน้ท่ี หากพบแนวโน้มว่าการดําเนินการของท่ีทิง้ดินสง่ผลกระทบกระเทือนในแง่มมุใด
มมุหนึ่งตอ่สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกท่ีทิง้ดินแล้ว จะได้พิจารณาหาทางปอ้งกนัและแก้ไขตอ่ไป 
ซึง่ผลการดําเนินงานตามมาตรการตา่ง ๆ  สรุปได้ตามตารางท่ี 2-1 
 


























